
FORMULARIO PROPUESTA TECNICA
SERVIDOR - CONSOLA - PARLANTES Y UPS DE 1600 VA
ITEM 1: SERVIDOR

CANTIDAD: 1
	ITEM 1: SERVIDOR 
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DATOS TECNICOS
	
	
	
	

	Cantidad: 
	1
	
	
	
	

	Marca: 
	
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. CARACTERÍSTICAS GENERALES

	
	
	
	

	Factor de forma
	Rackeable de 2U  
	
	
	
	

	Microprocesador y CPU
	El servidor deberá soportar hasta 2 ranuras para procesador Intel Xeon de 5ta Generación o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	
	De incluir 1 procesador: Intel Xeon Silver 4514Y,

Frecuencia de 3,4 GHz o superior, 16C/32T, Cache de 30M, DDR5 o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web).
	
	
	
	

	Memoria RAM
	Soporte de 16 ranuras DDR5 DIMM, RDIMM mínimamente (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web) 
	
	
	
	

	
	Debe incluir 1 memorias RAM instaladas de 32GB RDIMM, 4800MT/s (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir 2 memorias RAM instaladas de 64GB RDIM 4800MT/s (manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Puertos
	1 x Dedicated iDRAC9 Datacenter,Ethernet port, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	
	1 puerto VGA mínimamente (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	PCIe


	Soporte para 4 puerto PCIe o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	Almacenamiento
	Bahía Frontal: 

Debe soportar 12 bahías, en formato 3.5-inch SAS/SATA (HDD/SSD) o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	
	Debe incluir 1 disco de 480GB SSD o superior (Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir 3 discos de 4TB 7.2K 12Gb/s 512n 3.5-inch LFF SAS Hot-Plug o superior (Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Todos los discos deben permitir conexión en caliente (Hot-plug) (Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Los discos deben estar instalados en el servidor y listo para usarse con la configuración de RAID 5 (Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	Controlador de Almacenamiento
	Debe incluir un controlador de RAID tipo PERC  (Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	
	Debe soportar la configuración de arreglos disco en RAID 5, RAID 6 mínimamente (Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	Conectividad
	Debe incluir 2 puertos RJ-45 GbE
(Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	
	Debe incluir mínimamente 1 tarjeta NIC dual port 10/25 Gb 
Debe incluir 2 SFP de 10GB RJ45 compatible con el servidor.
(Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	Ventiladores
	Debe incluir 5 Ventiladores de Alto Performance o superior 
(Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	Fuente de alimentación
	Incluir una fuente de alimentación redundante (1+1) (Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	
	Debe permitir conexión en caliente (Hot-plug) (Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	
	Potencia de 1400W o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o enlace de página web)
	
	
	
	

	Soporte de sistemas operativos e Hypervisores 
	· Microsoft Windows Server with Hyper-V 

· Red Hat Enterprise Linux 
· SUSE Linux Enterprise Server 
· VMware ESXi 
· Canonical Ubuntu Server LTS

(Especificar y manifestar aceptación).
	
	
	
	

	Especificaciones eléctricas
	Voltaje de entrada de ~220 V nominal 

(Especificar)
	
	
	
	

	Accesorios
	Debe incluir 2 cable de poder de 15A con conector NEMA 5-15p (Especificar y manifestar aceptación)
Debe incluir 1 Disco  duro de 3.5”  Red Plus (NAS) de 10 Teras o superior ,  Sata de 7200 RPM /CACHE 512 MB  o superior


	
	
	
	

	
	Debe Incluir Rieles deslizantes o brazo compatible con el equipo ofertado (Especificar y manifestar aceptación). 


	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	
	El equipo deberá ser nuevo, no se aceptarán equipos reacondicionados o remanufacturados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante.  (Especificar y manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	
	El equipo deberá ser de línea corporativa o similar (Especificar y manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	Experiencia
	El proponente deberá contar con al menos 3 ventas en comercialización de servidores o equipos similares, el proponente deberá adjuntar su certificado SEPREC (Adjuntar CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, U ORDENES DE COMPRA, O ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)
El proponente deberá ser partner de la marca ofertada (Adjuntar respaldo)

	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	
	No deberá ser mayor 20 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la entrega de la Suscripción de Contrato
(Especificar y manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Garantía del fabricante 
	El equipo debe contar con garantía de la Marca de 36 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.
Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos.

La garantía se debe registrar en la página web del fabricante.

(Manifestar aceptación)
(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	Garantía del proveedor y de empresa 
	El Proponente debe otorgar una garantía de proveedor y empresa por  36 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.

Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía.

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	
	

	Multas
	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato.

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	
	

	Lugar de entrega 
(previa coordinación con BBySS e unidad de Tecnología  e Innovación de la Regional La Paz )
	El equipo deberá ser entregado e instalado llave en mano en las oficinas de la CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA Calle Capitán Ravelo esquina montevideo. Policonsultorio  Piso 5  MDF Principal

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	E. FORMA DE PAGO
	Contra Entrega

(Manifestar Aceptación)

	
	
	
	


ITEM 2: CONSOLA 
CANTIDAD: 1
	REQUISITOS NECESARIOS DEL ACTIVO

 Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL ACTIVO
	
	
	
	

	La Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz, requiere adquirir para la sala de control del Auditorio de la Clínica Regional La Paz una consola mezcladora de sonido, para la integración de los equipos de micrófonos inalámbricos y alámbricos, las entradas de los dispositivos, la salida de audio a los parlantes de sala y de los monitores de control, así como su integración como interfaz para su uso en videoconferencias.
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACTIVO
	
	
	
	

	1. Requisitos Generales del Sistema:

La consola mezcladora digital deberá ser una plataforma todo-en-uno, integrando superficie de control, motor de mezcla digital, procesamiento de señal (DSP), interfaz de audio multicanal y conectividad de red en un solo chasis.

Deberá contar con una interfaz de usuario táctil e intuitiva, a color de alta resolución, mínimo de 7 pulgadas, integrada en la superficie de control para la operación y configuración completa del equipo.
	
	
	
	

	2. Especificaciones de Entradas y Salidas Físicas:

Entradas Mic/Línea: Mínimo 16 canales físicos de entrada analógica tipo combo (XLR/TRS), con alimentación fantoma +48V conmutable por canales. Debe incluir al menos 2 entradas de alta ganancia para captación directa de instrumentos musicales (DI).

Salidas Analógicas: Mínimo 8 salidas de línea balanceadas (XLR o TRS), incluyendo una salida estéreo principal (L/R) y salidas auxiliares/matriz.

Conectividad Digital: Debe incluir un puerto USB de tipo B para conexión bidireccional como interfaz de audio multicanal con computadora para grabación y reproducción e integración con ZOOM, Google Meet u otros.
Cuenta con un puerto RJ45 para conectar un router externo.
	
	
	
	

	3. Capacidades de Procesamiento y Mezcla:

Canales de Procesamiento: La capacidad interna de procesamiento debe soportar un mínimo de16 canales de mezcla en total.

Procesamiento por Canal: Cada canal de entrada debe contar con: etapa de preamplificación controlada digitalmente, ecualizador de 4 bandas con bandas semi-paramétricas, compresor, puerta de ruido (Gate) y limitador.

Efectos Internos: Debe incluir un motor de efectos multicanales con un mínimo de 4 procesadores de efectos DSP independientes y simultáneos (reverberación, delay, etc.), con librería de presets incluida.
	
	
	
	

	4. Funcionalidades de Control y Operación:

Capas de Control: La superficie debe contar con faders virtuales y permitir el control de capas (layers) para acceder a todos los canales y mezclas.

Escenas y Librerías: Debe poseer capacidad de guardar y recallar escenas completas de la configuración. Además, debe incluir una librería de presets para ecualizadores, compresores y efectos.

Control Remoto: Debe ser operable desde una aplicación de software para tabletas (iOS/Android) que permita el control inalámbrico de los parámetros principales de la mezcla, incluidos niveles, ecualización y efectos.
	
	
	
	

	5. Construcción y Otros:

El chasis debe ser de construcción robusta, con controles diseñados para uso profesional y durabilidad.
	
	
	
	

	6. Accesorios:
Manual de uso y armado (español deseable)

Cables de conexión de toma eléctrica o adaptador de voltaje de ser requerido.

Micrófono Inalámbrico integrado a la consola o mediante radio base operando a 584 - 608 MHz
	
	
	
	

	III. CONDICIONES
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	EL tiempo de entrega del activo no podrá superar los 15 días calendario.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El equipo deberá contar con garantía mínima de 1 año a partir de la fecha de entrega del mismo, ejecutable por el proveedor.
	
	
	
	

	C. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	


ITEM 3 : PARLANTES 
CANTIDAD: 2
	REQUISITOS NECESARIOS DEL ACTIVO

 Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL ACTIVO
	
	
	
	

	La Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz, requiere adquirir para el Auditorio del Policonsultorio Central La Paz dos (2) parlantes activos de 12 a 15 pulgadas.


	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACTIVO
	
	
	
	

	1. Características Generales:

Tipo: Parlante Activo PA (Powered Speaker)

Configuración: 2 vías (Woofer + Tweeter)

Amplificación: Clase D

Conectividad Inalámbrica Bluetooth.


	
	
	
	

	2. Especificaciones de Audio:

Potencia Total:

· Potencia RMS: Aproximadamente 1200W - 1500W. (Esta es la cifra que más varía entre fuentes, siendo 1200W y 1500W las más comunes).

· Potencia Pico (PMPO): Hasta 2500W (esta medida es menos confiable que la RMS).

Drivers (Altavoces):

· Woofer (Graves/Medios): 12 pulgadas (12")

· Tweeter (Agudos): 1 pulgada (1") de titanio o compresión.

Respuesta en Frecuencia: Aproximadamente 50 Hz - 20 kHz. (Los graves suelen bajar hasta los 50-55 Hz).

Sensibilidad: ~101 dB (valor estimado común en parlantes de este tipo).

Impedancia: 8 Ohmios.
	
	
	
	

	3. Entradas y Salidas:
Entrada de Micrófono: Jack 6.3mm (1/4").

Entradas de Línea:

· XLR: Para conectar consolas de audio o fuentes balanceadas.

· Jack 6.3mm (1/4"): Para instrumentos o fuentes no balanceadas.

· RCA (Aux): Para conectar reproductores de música, teléfonos, etc.

Salidas:

· Salida XLR o Jack: Para conectar a un segundo parlante o al subwoofer.

Entrada Inalámbrica:

· Bluetooth: Para transmitir audio directamente desde smartphones, tablets o laptops.


	
	
	
	

	4 Controles y Ajustes:

Volumen General.

Ecualización (EQ):

· Graves (Bass)

· Medios (Middle)

· Agudos (Treble)

Control de Micrófono: Volumen independiente para la entrada de mic.

Control de Efectos: Algunos modelos incluyen un control para efectos de reverberación (Reverb) o eco (Echo).


	
	
	
	

	5. Alimentación y Características Físicas:

Alimentación: Corriente alterna (AC) 110V/220V (dependiendo de la región y el modelo).

Peso: Aproximadamente 14 kg - 16 kg.

Material del Gabinete: Generalmente MDF (Medium Density Fibreboard) recubierto con un material rugoso resistente.

Manejo: Incluye asa de transporte integrada.
	
	
	
	

	6. Accesorios:

Cada parlante deberá contener:
Cable de poder
Cable de audio tipo XLR balanceado de 10mts o superior.

Pedestal tipo telescópico de 1.8mts o superior.


	
	
	
	

	III. CONDICIONES
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	EL tiempo de entrega del activo no podrá superar los 15 días calendario.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El equipo deberá contar con garantía mínima de 1 año a partir de la fecha de entrega del mismo, ejecutable por el proveedor.


	
	
	
	

	C. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	


ITEM 4 : UPS DE 1.6 KVA O SUPERIOR

CANTIDAD: 5
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS de 1.6 KVA (KiloVoltAmperios) IDF’s(Intermediate Distribution Frame) en Clinica Regional, equipos de marca reconocida en el rubro como ser APS, TrippleLite, entre otras, pudiendo ser de iguales o mejores características o prestaciones a las referidas. Como ejemplo. Se debe especificar marca, modelo y adjuntar ficha técnica.
	(Especificar y adjuntar lo requerido)
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. CARACTERISTICAS tËCNICAS
	
	
	
	

	UPS (Uninterruptible Power Supply) de piso con capacidad de carga de 1600VA mínimamente, pudiendo ser de mayor capacidad de carga y por ende de autonomía o superior.
	
	
	
	

	Tensión de Entrada: ~230V (50/60 Hz)

Tensión de Salida Regulada: ~230V (regulada por AVR)
	
	
	
	

	Topología:  línea interactiva.
	
	
	
	

	Batería:

Tipo de batería: Batería de plomo y ácido o similar
	
	
	
	

	Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Protección de línea de datos: protección para ethernet RJ45 10/100/1000 base t
	
	
	
	

	Capacidad:  1600 VA 
	
	
	
	

	Conectores de salida universal o mejor.
	
	
	
	

	Voltaje de Salida 230 Voltios o mejor rango.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:

El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio  de la  Regional La Paz, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	Al momento de la entrega se harán las pruebas de estado y carga de los dispositivos.
	
	
	
	

	D. MANUALES
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar en la presente propuesta la ficha técnica del producto ofertado en español, y en caso de ser adjudicado deberá entregas el manual técnico o de instalación y manejo, en ambos casos de manera impresa o digital.

	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	15 (quince días calendario o menor a partir de la orden de compra o.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El proponente deberá entregar por escrito la garantía de buen funcionamiento de los equipos por un plazo de 1 año a partir de la entrega de los mismos.
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO 
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	



